


STOPPER

4 A STOPPER 60 perces id6étartomanyban tud mérni.
4+ A 60 perc elteltével a mérés ujraindul a nullardl.

STOPPER -
percmutato
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STOPPER
mdsodperc-mutato

A STOPPER hasznalata el6tt gy6z6djliink meg réla, hogy a korona a normal allasban
van és a STOPPER mutatdi a ,,0 poziciéban” allnak.

*Ha a STOPPER mutatoi nem allnak vissza a ,,0 poziciéba” a nullazast kévetéen,
akkor kévesstik ,AZ IDO BEALLITASA ES A MUTATOK IGAZITASA’ cimi fejezet-
ben leirt utasitasokat.



ALTALANOS
TUDNIVALOK
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STOPPER HASZNALAT

<NORMAL MERES>

>0 >0

START STOP NULLAZAS

<KESLELTETETT MERES>

. » . » ‘llllll}. » ‘

START STOP UJRAINDITAS  sTOP NULLAZAS
* A stopper Ujrainditasa és megallitasa az A gomb ismételt megnyomasaval hajthaté végre.

<RESZIDO-MERES>
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START RESZIDG  RESZIDO STOP NULLAZAS
KIOLDAS
* A részid6 mérése és kioldasa az B gomb ismételt megnyomasaval hajthaté végre.

<KET VERSENYZ0 MERESE>

®» ® » ® » ®® » &

START AZ ELSO AMASODIK  AMASODIK NULLAZAS
VERSENYZO ~ VERSENYZO  VERSENYZO
CELIDEJE  CELBAERESE  CELIDEJE



LUMIBRITE KARORA (csak a bevonattal ellatott model-
lek esetében)

¢ Ha az o¢rank rendelkezik a LUMIBRITE bevonattal, akkor kdvessik az alabbi
|épéseket.

A LORUS LUMIBRITE karérak 0sszegydijtik és eltaroljak a természetes és mestersé-
ges fényt, amelyet s6tétben visszasugaroznak. Koérnyezetbarat anyagbol késziilt, igy
artalmatlan az emberi szervezetre és kdrnyezetére.

* Teljes toltottség mellett a LORUS LUMIBRITE 6rak tovabb képesek vilagitani, mint
az ilyen tipusu, hagyomanyos karérak. Ha 500 lux-ot (ilyen fény van egy atlagosan
megvilagitottsagu irodaban) meghaladé fénynek tesszik ki korilbelll 10 percig,
vagy természetes fény éri 2 percig, akkor az éra akar 6rakig is vilagitani tud.

* Mivel a LORUS LUMIBRITE az elnyelt fényt sugarozza vissza, ezért folyamatosan
halvanyodni fog. A fényességet befolyasolja annak a forrasnak a fényereje és az
oratol vett tavolsaga, amellyel tolteni prébaljuk.
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ELEMCSERE

Az 6raban lévé miniatlr elem korllbelll 3 évig képes miikddtetni a szerkezetet. Mindazonal-
tal, mivel az elemet mar a gyarban az éraba helyezik ellenérzés gyanant, a megvasarlast
kovetd élettartam ennél rovidebb lehet. Amikor az elem kimerl, gondoskodjunk réla, hogy az
minél elébb kicserélésre kertiljon, elkeriilendé barmiféle meghibasodast. Az elemcseréhez
vegye fel a kapcsolatot a kijelolt markaszervizzel.

* Ha a stoppert 2 6ranéal hosszabb ideig hasznaljuk és az ébreszté napi 20 masodpercnél
tébbet szol, akkor az elem élettartama kevesebb lehet, mint a megadott id6.

q - )
| A\ FIGYELMEZTETES

« Ne tavolitsa el az elemet az 6rabol!
« Ha mindenképpen ki kell venni az elemet az 6rabdl, akkor gyermekektdl elzart
helyre tegylk. Ha véletlenil lenyelné valaki, forduljanak orvoshoz.

« Soha ne probaljuk révidre zarni, megpiszkalni, vagy magas hének kitenni az elemet és
ne dobjuk tlizbe. Az elem felrobbanhat, felheviilhet vagy meggyulladhat.
« Az elem nem Ujratolthetd. Soha ne probalja meg ujratdlteni, mivel ez szivargashoz

vagy a szerkezet megrongalédasahoz vezethet.
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ELEMCSERE UTANI TEENDOK

Elemcsere utan vagy abnormadlis kijelz6 értékek esetén kévesse az itt leirtakat, az éra
beépitett IC-jének Ujrainditasahoz. Az dra ezt kdvetden vissza fog allni a normal
miikddésre.

* Hogy inditsuk Gjra az IC-t

1. Huzzuk ki a koronat a masodik kattanasig

2. Tartsuk benyomva az A és B gombot
2 masodpercig, vagy tovabb.

3. Nyomjuk vissza a koronat a normal al-
lasba és ellendrizzlk, hogy a mutatok
megfeleléen jarnak-e.
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AZ ORA KARBANTARTASA

« Allergias reakciok

Mivel a tok és a szij kdzvetlenll hozzaér a b6érhoz, ezért fontos, hogy rendszeresen
megtisztitsuk. Ellenkezd esetben a ruhaujjakon foltok keletkezhetnek és az érzékeny
bériiek kezén kilitések jelenhetnek meg. Az 6rat Ggy hordjuk, hogy legyen egy kis
hézag a kéz és a fémfelliletek koz6tt, elkeriilend a lehetséges allergias reakciokat. Ha
a kézen kiltés jelenik meg, akkor ne viseljik tovabb az 6rat és forduljunk orvoshoz!
* Magnesesség

Az 6ra er6s magneses térrel rendelkez6 eszkdzok, targyak kozelében pontatlan lehet.
llyen esetekben tavolitsuk el az érat a magneses mezébdl.

« Utés és razkodas

Az 6ra er6s magneses térrel rendelkez6 eszkdzok, targyak kézelében pontatlan lehet.
llyen esetekben tavolitsuk el az érat a magneses mezébdl.

¢ Hémérséklet

Ha az érat rendkivil magas vagy alacsony hémérsékletnek tesszik ki, akkor pontatlan
lehet. Az 6ra pontossaga csak normal hémérsékleten, 5 °C és 35 °C kdzott garantalt.

SZERVIZ

Amennyiben a LORUS érank javitasra, szervizelésre szorul, a jotallasban megadott
elérhetéségeket keressuk.



LORUS

Forgalmazza: TMCKft. 1134 Budapest, Csang6 u. 4/b. Tel.: +36-1-350-20-63
e-mail: info@seiko.hu
www.lorus.hu





